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Apariencia elegante, adecuado para areas de ALTO TRAFICO 6 comercial.
Disefno a cuadros reforzado que proporciona una efectiva accion de raspado.
Protege los pisos evitando que se rayen, atrapa la suciedad y la humedad.
Absorbe 2.5 litros de agua por metro cuadrado.
Base de vinilo duradera, que proporciona una buena funcion antideslizante.
Medidas por rollos para cubrir grandes areas expuestas.

SOPORTA TRAFICO DE 4.500 PERSONAS AL DiA POR ANO.
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BLANCO  GRISCLARO  GRAFITO NEGRO ROJO CEREZA ROJO AMARILLO
AZULCLARO AZULOSCURO o CAFE "UBEIGE  VERDEOSCURO VERDE CLARD
PRESENTACION Solido, Alfombra termoformada disefio cuadros con base & USO DOMESTICO
CALIBRE 7.0mm Espesor del tapete ¥ COMERCIAL
DIMENSIONES DISENO | Cuadros 12mm X 12mm (ato reieve)- RaNUFas SMM (eejorelieve) ¥ RESIDENCIAL
UNIDAD DE EMPAQUE 1.2 metros (ancho) X 12 metros (largo) ¥ ENTRADAS APTOS,
PESO APROX. X metro? | 3.800 gramos # INDUSTRIAL
COMPOSICION QUIMICA | Poliéster (superfice), Polimero de policloruro de vinilo (base) & PASILLOS
RESISTENCIA QUIMICA | Resistencia a solventes (derivados del petréleo) & AREAS DE TRABAJO ; . B
REACCION ELECTRICA | No genera estatica ¥ RECEPCIONES SlSTEMA |NTEG RAL DE |_| M P|EZA

COMERCIALIZADORA e COMERCIALIZADORA DA VINCI S.AS.  giguenos ! .|: e | u
™MA YITRATATY Carrera 16 No. 50 - 48 Bogota - Colombia

@TapetesDavinci

AJLA VALV A PBX: (1)249 5707 - (1)2489019/02 FAX. (1)7004710
— S.AS. ventas@davincitapetes.com www.comercializadoradavinci.com
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